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Technologie

Het oppervlak van een normale glaslens reflecteert licht en laat het dooHoe u ook uw best doet, het is onmogelijk een krachtige verrekijker stil

Het gereflecteerde licht kan binnen een verrekijker weerkaatsen, waardgenoeg te houden om frustrerende Obeeldtrillingen® B de versterking van
het contrast van het uiteindelijke beeld wordt beperkt en er soms storenkkeine bewegingen die het beeld onrustig maken - te voorkomen. Dat is

effecten kunnen ontstaan. de reden waarom Canon dé&N (Vari-Agle Prism) Image Stabilizer heeft
ontwikkeld. Wee sensoren analyseren zelfs de geringste trilling, terwijl

De reflectie kan worden verminderd door het oppervlak te bedekken  een microprocessor onmiddellijk de prismaOs verschuift om de hoek van

met een ultradunne laag (coating) van een chemische stils het invallende licht aan te passen en de beweging te minimaliseren
magnesiumfluoride of siliconendioxide. Met Canons Super Spectra zodat u kunt genieten van een haarscherp beeld.

Multicoating wordt het oppervlak van speciaal geselecteerde lenzen en

prismaQs gecoat met een aantal lagen die bestaan uit verschillende

chemicali‘n, waardoor het contrast wordt verbeterd, de flare wordt

verminderd en het verkleuringsprobleem binnen sommige lenselementen

wordt opgelost.

De Canon verrekijkers met de WP code zijn beschermd volgens de JIS '"‘!““@__‘_

Level 7 norm. Dit betekent dat ze volledig zijn beschermd tegen het effect

van tijdelijke onderdompeling in waterodat deze verrekijkers ideaal zijn -
voor gebruik aan boord en bij avontuurlijke expedities. 3t T stelt als ""ﬂ.ﬂ T
eis dat producten gedurende 30 minuten worden getest op een diepte

van 1 meter zonder dat er vocht binnendringt.) W""
| B

VAP (Vari-Agle Prism) technologie

Paulo Bizarro

Geoloog

O@nan is vol fraaie
vergezichten, zoals het
Jebel khdar gebergte.

de schponheid in het
detail.O

Gewoonlijk kies ik voor eer
groothoek, maar soms ligt

Verrekijkers

10x42L IS WP 18x50 IS All Weather/

15x50 S All Weather

De 10x42L IS WP verrekijker is uitgevoerd met UD optische elementen die normaal zijn

voorbehouden aan professionele objectieven uit de L-serie. Door voor alle omstandigheden Deze hoogwaardige verrekijkers zijn
nieuwe normen aan te geven en omdat deze verrekijker is voorzien van beeldstabilisatie, speciaal ontworpen voor professionals en
biedt dit model indrukwekkend contrastrijke en vervormingsvrije prestaties. enthousiastelingen die alleen genoegen

nemen met het beste B beide modellen

¥ Aticondens technologie ¥Duurzame, waterdichte constructie zijn voorzien van een aantal innovatieve
¥Grote Eyedfef van 16 mm ¥ vtische Image Stabilizer technologie’n dienieuwe standaards
¥Grote beeldhoek van 65j ¥Vergroting van 10x zetten wanneer het gaam het leveren
¥L-serie objectiefkwaliteit B het allerbeste in ¥ Zer grote uittredepupil van 4,2 mm van prestaties.

hoogwaardige optica
¥Uitstekende vergroting van 18x/15x
¥ lens met een grote diameter van 50 mm
i voor een duidelijk gezichtsveld
e f gl In ¥Breed gezichtsveld van 67
¥Grote Eyedtef van 15 mm
¥Image Stabilizer
¥UD-element voor het beperken van
chromatische abberraties
¥Geschikt voor gebruik onder alle
weersomstandigheden, inclusief regen en
opspattend zeewater

10x42L IS WP

De 10x42L IS WP is de eerste verrekijker van Canon
die is voorzien van de gegraveerde rode ring van de
L-serie: een speciale markering die tot nu toe was
voorbehouden aan Canons allerbeste objectieven
voor professionele fotografen.

Deze verrekijker staat garant voor een indrukwekkend hetttgrastvol beeld

dat u absoluut trillingsvrij kunt bekijken. De prestaties van deze verrekijker vormen

het hoogtepunt van Canons 60 jarige ervaring in het ontwerpen en produceren van

hoogwaardige optische componenterm@e zorgen dat het beeld stil blijft wanneer

u in beweging bent, zorgt Canons unieke Image Stabilization technologie dat

ongewenste trilling wordt ge‘limineerd. Deze verrekijker is ontworpen voor gebruik defg
onder extreme condities en is waterdicht conform dee¥$ T norm. Waardoor i k1l n
het dZ ideale verrekijker voor aan boord en tijdens avontuurlijke expedities is.



12x36 IS I

Ondanks het verrassend compacte design
en het lichte gewicht, heeft Canon deze
12x36 IS Il verrekijker enorm krachtig
weten te maken.Bvordt gebruik gemaakt
van hoogwaardige optische technologie‘n,
waardoor nauwelijks zichtbare verre
voorwerpen intens en helder in uw
gezichtsveld springen, terwijl de Image
Stabilizer voor een trillingsvrij beeld zorgt.

¥Uitstekende vergroting van 12x

¥Ilmage Stabilizer

¥Lichtgewicht en compact

¥Grote Eyedtef van 14,5 mm

¥Dubbele veldverviakker voor verbeterde
scherpte van de hoeken

¥ Acu maakt 4 uur ononderbroken
gebruik mogelijk

¥ Egonomisch design met gebogen
oppervlak voor een goede grip

¥Milieuvriendelijk loodvrij glas

e fg

10x30 IS

Duidelijk beeld gekoppeld aan
draagbaarheid en een ultrastabiel beeld.

¥Vergroting van 10x

¥Gezichtsveld van 60j

¥Grote Eyedfef van 14,5 mm

¥Ilmage Stabilizer

¥Dubbele veldverviakker voor verbeterde
scherpte van de hoeken

e fg

8x25 IS

Dit is Canons lichtste en meest compacte
verrekijker welke voorzien is van émage
Stabilizer met een hellingsmechanisme.

¥ @mpact, lichtgewicht en eenvoudig te
gebruiken

¥Vergroting van 8x

¥Image Stabilizer met hellingsmechanisme

¥ /&cu maakt 6 uur ononderbroken gebruik
mogelijk

¥Milieuvriendelijk loodvrij glas

¥Veldvervlakkerlens

e fg

Mario Moreno

Fotograaf

OWe waren in hetger Rrk
en ik had het geluk dat ik de
aandacht van een leeuw kon
trekken. Hij keek mij recht in
de ogenDat zijn de magische
momenten die het absoluut de

moeite waard

maken."

Neil Buchan-Grant
Reisfotograaf

OCactussen zijn fascinerend
om te bestuderen. De vorm

en de symmetrie zijn vreemd
suggestiefbijna buitenaards."

Verrekijkers

Verklaring van de symbolen

[
Verrekijkers met een duidelijk gezichtsveld van meer dan 65;j,
waardoor de kijker een breder beeld heeft.

k

Beschermt de verrekijker tegen schokken door een betere grip

Een dubbele lensgroep die de veldkromming compenseert,
waardoor een zeer goede vlakheid en duidelijkheid van

Een computergestuurd Vamgle Prism (¥P) systeem dat n
bewegingen compenseert, waardoor een rustiger beeld

d
e
te bieden.
f
het beeld ontstaat.
g
ontstaat.

Stelt brildragende gebruikers in staat het volledige beeld te Z

Kan worden gebruikt in regen of sneeuw en kan afgespoeld
worden met stromend water om modder en vuil te verwijder

Een combinatie van rechthoekprismaOs welke ervoor zorgt
het beeld in de goede stand staat om bekeken te worden. H
gebruik van prismaOs verkort bovendien de afstand tussen
lens en de ooglens, waardoor de grootte en het gewicht var
verrekijker tot een minimum teruggebracht kunnen worden.

Extreem dunne lagen chemicali‘n welke op het oppervlak

van speciale lenzen en prismaOs worden aangebracht om
ongewenste reflectie tegen te gaan. Dit zorgt voor een sche|
beeld, een beter contrast en een betere kleurenbalans.
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Accessoires

Anti-condens oogstuk AE-B1
¥ 18x50 ISW
¥ 15x50 ISW

Accu BP-B1
¥18x50 IS W/
¥15x50 IS RV
¥12x36 IS I
¥10x30 IS




Verrekijkers

Overzicht technische gegevens

10x42L IS WP 18x50 IS Al Weather 15x50 IS Al Weather 12x36 1S Il 10x30 IS 8x25 IS
Vergrotingsfactor (x) 10 18 15 12 10 8
Doorsnede objectief (mm) 42 50 50 36 30 25
Uittredepupil (mm) 42 28 33 3 3 31
Re‘le beeldhoek 6,5% 37 45Y% 5,0% 6Ys 6,6%:
Schijnbare beeldhoek 65Y% 67734 67v34 60%% 60%% 52,8%
Beeldveld op 1.000 (m) 114 65 79 87,5 105 115
Minimale scherpstelafstand (m) 25 6 6 6 42 Bib]
Eye Rlief (mm) 16 15 15 145 145 135
Prisma Il 1l Il 1l | 1]
Beweging objectief NEE NEE NEE JA JA JA
Verplaatsing van binnenste objectieflens JA JA JA NEE NEE NEE
Oculair verplaatsing NEE NEE NEE NEE NEE NEE
Image Stabilizer JA JA JA JA JA JA
Verviakker i ii ii i i i
Lensel van UD-glas JA(2) JA JA NEE NEE NEE
Voeding 2x AA batterijen 2x AA batterijen 2x AA batterijen 2x AA batterijen 2x AA batterijen 1x CR123A batterij
Rubberen coating JA JA JA JA JA NEE
Weershestendig JA (JIS grade 7) JA JA NEE NEE NEE
Meervoudige Super Spectra coating JA JA JA JA JA NEE
Gewicht (zonder batterijen) 1.030g 1.200g 12009 660 g 600 g 490 g
Breedte (mm) 1758 152 152 127 127 1197
Hoogte (mm) 854 81 81 70 70 61,2
Diepte (mm) 137 193 193 174 150 137,7

! Groothoek | Porro-prisma
i Dubbele veldvervlakker 1 Porro-prisma Il

Service en Support op Canon Producten

Bezoek onze internet site wweanon.be

U vindt hier:

¥ Productinfo Canon Belgium NV/SA

¥ Update van drivers

¥ Verkooppunten bij u in de buurt Bessenveldstraat 7

¥ Echnische ondersteuning 1831 DIESEM

Indien u uitgebreide technische ondersteuning wenst, Telefoon: 02 722 04 11

kunt u telefonisch contact met onze helpdesk opnemen, Fax: 02 721 32 74

van maandag tot en met vrijdag tussen 08 uur  17.30 uur E-mail adres: info@canon.be
nummer 070 300 012 (0,120/minuut). Internet adres: wwwanon.be

Niet alle producten zijn in alle landen verkrijgbaée bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de betreffende producenten voor hun markten eni lzantigiserken worden erkend.

Alle gegevens zijn d op de stand; 10den van Canon.

Vergissingen en omissies voorbehouden.

Canon behoudt zich het recht voor de technische gegevens en de vormgeving van de producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Ale LCD beelden en prints zijn gesimuleerd om de informatie zo duidelijk mogelijk te presenteren.
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Www.canon.com
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Bessenveldstraat 7
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Tel 02 722 04 11
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Vind de perfecte job metareers@Canon
www.canon-europe.com/about_us/careers/
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